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Priifbericht Nr. 84891

Werk Monsheim

1 Allgemeine Angaben

Untersuchungszweck: Eignungsprifung fur ein Baustoffgemisch zur Verwendung als
Tragschicht ohne Bindemittel nach den DIN 18035-5, DIN
18035-6 und DIN 18035-7 (Sportplatzbau)

Gesteinsart: Muschelkalk
Probenanlieferung: 13.05.2022

Probenehmer: Herr Kunkel, MSW Ménsheim
Werksvertreter: Herr Kunkel

Gepriftes Produkt: ToB 0/45

Entnahmestelle: Transportband

Verwendungsbereich: Baustoffgemisch fur Tragschichten ohne Bindemittel

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache
nicht aufbewahrt. Dieser Prifbericht umfasst 3 Seiten und 2 Anlagen. Er darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Jede Verdf-
fentlichung bedarf besonderer Zustimmung.
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2 Priifergebnisse

2.1 KorngroBenverteilung (DIN EN 933-1, Waschen und Trockensiebung)

Eigenschaft Ist Soll
Anteil < 0,063 mm M.-% 1,0 <5
Kategorie = UFs UFs

Die volistandige KorngréRienverteilung des Baustoffgemisches ist in Anlage 1 grafisch

und tabellarisch dargestelit.

2.2 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4)

Eigenschaft Ist Soll
Kornform Sf M.-% 10 <50
Kategorie - Sl15 Sisu
2.3 Widerstand gegen Frostheanspruchung (DIN EN 1367-1)

Geprufte Kornklasse: 8/11

Eigenschaft Ist Soll
Prozentualer Massenverlust F M.-% 0,7 <4
Kategorie - Fi Fa

Der Prufwert wurde im Rahmen der Guteiberwachung nach den TL G SoB-StB 20 er-

mittelt (Prafbericht Nr. 287010).

24 Proctorversuch (DIN 18127)

Eigenschaft Ist Soll
Proctordichte per glem® 1,94 -
optimaler Wassergehalt wp, M.-% 1,5 -
Proctordichte korrigiert p’pr glem® 2,00 -
optimaler Wassergehalt korrigiert w'p,  M.-% 1,3 -

Die beim Versuch ermittelten Messpunkte und die Ausgleichskurve (Proctorkurve) des
Baustoffgemisches sind in Anlage 2 tabellarisch und grafisch dargestelit.

INSTITUT DR. HAAG
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2.5 Wasserdurchladssigkeit k* an der Kornklasse 0/32 (DIN 18035-5, Absch. 6.6.1) Dﬁ. "'
@
Eigenschaft Ist Soll a "
30,0 x 107 - [= & I(
Wasserschluckwert k* 2 . = il
Einzelversuche s i =, 1
30,5 x 102 - e .
=
. 2 >1x102 ¥ 7, ¢
Wasserschluckwert k* Mittel cm/s 30,3x10 52 x 102+ = .
+ Anforderung geman DIN 18035-5 (Tennenfldchen) und DIN 18035-6 (Kunststoffflachen) _
) Anforderung gema&R DIN 18035-7 (Kunststoffrasensysteme)
o=l

3 Grundlagen

Baugruwund

— DIN 18035-5:2021-03 Sportplatze — Teil 5: Tennenflachen
— DIN 18035-6:2021-08 Sportplatze — Teil 6: Kunststoffflachen
— DIN 18035-7:2019-12 Sportplatze — Teil 7. Kunststoffrasensysteme

4 Beurteilung
Die Anforderungen an Tragschichten ohne Bindemittel entsprechend den in Abschnitt 3

genannten Grundlagen werden von der untersuchten Probe des Baustoffgemisches
erfallt.

Institut Dr. Haag GmbH

Dipl.-Geol. Heidrun/Haag
] (Profstellenleitefin)
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KorngréBenverteilung (DIN EN 933-1)

Bezeichnung Priifgut: ToB 0/45

Siebnenndifnungsweite Siebriickstand Siebdurchgang
mm M.-% M.-%
80 100
63 100
56 100
45 2,7 97
31,5 11,1 86
22,4 19,8 66
16 15,3 51
11,2 19,0 32
8 17 24
56 57 19
4 46 14
2 54 9
1 46 4
0,5 1,9 2
0,063 1,1 1,0
< 0,063 1,0 -
Graphische Darstellung der Ergebnisse (Sieblinie)
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Proctorversuch (DIN EN 18127)
Baustoffgemisch: ToB 0/45

INSTITUT DR. HAAG

Uberkorn > 31,5 mm: 14 M.-%
Durchmesser Proctortopf: 150 mm
Héhe Proctortopf: 125 mm .
Masse des Fallgewichtes 4,5 kg ?
Prufwerte
Wassergehalt M.-% 0,4 0,9 1,3 1,7 2,2
Trockendichte Mg/m®| 1,953 | 1,879 | 2004 | 1,988 | 1968
2,20 I — AN
| ====Proctorkurve \\ Baugrund
] Proctorkurve korrigiert \\
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Wassergehalt w [M.-%]

Proctordichte pp,: 1,94 Mg/m®
optimaler Wassergehalt wp.: 1,5 M.-%
Proctordichte korrigiert p’p.: 2,00 Mg/m®

optimaler Wassergehalt korrigiert w'p.: 1,3 M.-%
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Priifbericht Nr. 84890

Jahre
Kompetenz

1 Allgemeine Angaben

Untersuchungszweck: Eignungsprafung fur ein Baustoffgemisch zur Verwendung als u m w e | t
Tragschicht ohne Bindemittel nach den DIN 18035-5, DIN Altlasten
18035-6 und DIN 18035-7 (Sportplatzbau) Hydromiea la gie
Abbruchkonzeption
Gesteinsaﬂ:: MUSChe]kalk Wohngiftberatung
Geothermie

Probenanlieferung: 13.05.2022
" .. . L a b o r
Probenehmer: Herr Kunkel, MSW Ménsheim S - 1
Geprifftes Produkt: ToB 0/32 L L.
. Bodenmechanik
Entnahmestelle: Transportband Brlenallec nach B Barg
Verwendungsbereich: Baustoffgemisch fir Tragschichten ohne Bindemittel gk o g oy

G3; H1; H3; H4; 11; 12; 13; 14

B a ¢ gr und
Baugrunduntersuchung
Grindungsberatung
Geotechnik

Ingenieurgeologische
Gutachten

= 5 I G e K o
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache
nicht aufbewahrt. Dieser Priifbericht umfasst 3 Seiten und 2 Anlagen. Er darf nur ungekirzt vervielféltigt werden. Jede Verof-
fentlichung bedarf besconderer Zustimmung.
USt-1dNr.:
DE 169474970
DAkkS Amtsgericht Stuttgart
Deutsche HRB-Nr. 204471

Akkreditierungsstelle
D-PL-17295-01-00 Geschaftsfahrer

Heidrun Haag
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2 Prifergebnisse

21 KorngréBenverteilung (DIN EN 933-1, Waschen und Trockensiebung)

Eigenschaft Ist Soll
Anteil < 0,063 mm M.-% 1,3 =5
Kategorie - UFs UFs

Die vollstandige KorngréRenverteilung des Baustoffgemisches ist in Anlage 1 grafisch

und tabellarisch dargestellt.

2.2 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4)

Eigenschaft Ist Soll
Kornform S/ M.-% 11 =50
Kategorie - Shis Slso
23 Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1367-1)

Geprifte Kornklasse: 8/11

Eigenschaft Ist Soll
Prozentualer Massenverlust F M.-% 0,7 <4
Kategorie - Fi Fs

Der Prufwert wurde im Rahmen der Gutetuberwachung nach den TL G SoB-StB 20 er-

mittelt (Prufbericht Nr. 287010).

24 Proctorversuch (DIN 18127)

Eigenschaft Ist Soll
Proctordichte p, glem® 1,93 .
optimaler Wassergehalt wep, M.-% 1,6 -
Proctordichte korrigiert p’p, glem® 1,94 -
optimaler Wassergehalt korrigiert w'p, M.-% 1,6 -

Die beim Versuch ermittelten Messpunkte und die Ausgleichskurve (Proctorkurve) des
Baustoffgemisches sind in Anlage 2 tabellarisch und grafisch dargestellt.

INSTITUT DR. HAAG
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2.5 Wasserdurchlissigkeit k* an der Kornklasse 0/32 (DIN 18035-5, Absch. 6.6.1) z- b
@
Eigenschaft Ist Soll a8 "
30,0 x 10 - = 2
Wasserschluckwert k* 2 . | ~ |
- Einzelversuche cm/s 25, %10 -, AT
30,0 x 10 - -—
>1x102 T 6
Wasserschluckwert k* Mittel cm/s 28,6 x 102 N 2,0 ol 0
>2x10- = ,
" Anforderung gemaR DIN 18035-5 (Tennenfldchen) und DIN 18035-6 (Kunststoffflachen)
) Anforderung gemaf DIN 18035-7 (Kunststoffrasensysteme) _
(s ]

3 Grundlagen

B augrund
— DIN 18035-5:2021-03 Sportplatze — Teil 5: Tennenflachen
— DIN 18035-6:2021-08 Sportplatze — Teil 6: Kunststoffflachen
- DIN 18035-7:2019-12 Sportplatze — Teil 7: Kunststoffrasensysteme

4 Beurteilung
Die Anforderungen an Tragschichten ohne Bindemittel entsprechend den in Abschnitt 3

genannten Grundlagen werden von der untersuchten Probe des Baustoffgemisches
erfullt.

Institut Dr. Haag GmbH

e
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Dipl.-Geol. Heidrun Haag
(Prufstellenleiterin)
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KorngréBenverteilung (DIN EN 933-1)

Bezeichnung Priifgut: ToB 0/32

Siebnennéffnungsweite Siebruckstand Siebdurchgang
mm M.-% M.-%
80 100
63 100
56 100
45 100
31,5 1,1 99
224 18,8 80
16 14,9 65
11,2 20,9 44
8 119 32
56 8,1 24
4 53 19
2 r6 11
1 6,3 5
0.5 24 3
0,083 14 1,3
< 0,063 13 -

Graphische Darstellung der Ergebnisse (Sieblinie)
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Proctorversuch (DIN EN 18127)
Baustoffgemisch: ToB 0/32

INSTITUT DR. HAAG

Uberkorn > 31,5 mm: 1 M.-%
Durchmesser Proctortopf: 150 mm
Héhe Proctortopf: 125 mm p
Masse des Fallgewichtes 4 5kg 3
Profwerte
Wassergehalt M.-% 0,5 1,0 1.6 2,0 25
Trockendichte Mglm3 1,872 1,905 1,937 1,893 1,876
2,20 T 0T AN
| ====Proctorkurve \\ Bawugrund
] Proctorkurve korrigiert \\
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Wassergehalt w [M.-%]

Proctordichte pp,: 1,93 Mg/m®
optimaler Wassergehalt wp,: 1,5 M.-%
Proctordichte korrigiert p'p,: 1,94 Mg/m®

optimaler Wassergehalt korrigiert w'p.: 1,5 M.-%
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Priifbericht Nr. 84889

Uber

Werk Ménsheim 5 0

Jahre
Kompetenz

1 Allgemeine Angaben

Untersuchungszweck: Eignungsprifung fiir ein Baustoffgemisch zur Verwendung als Lo W g W e
Tragschicht ohne Bindemittel nach den DIN 18035-6 und DIN :y'd‘m‘g: i :i:
18035-7 (Sportp]atzbau) Abbruchkonzeption
Gesteinsart: Muschelkalk \:ohngiftberatu.ng
eothermie
Probenanlieferung: 13.05.2022
L a b o r
Probenehmer: Herr Kunkel, MSW Ménsheim Baustoffprafung
h |
Gepriiftes Produkt: ToB 0/16 B
Bod hanik
Entnahmestelle: Transportband Przfst:Iil; ':aih: RAaP Stlra
R . . - . . Al; A3; A4; DO; D3; D4; E3;
Verwen:dungsbereich: Baustoffgemisch fur Tragschichten ohne Bindemittel G3: H1: H3: Ha; 11: 12: 13; 14
| B 3y g r uw nd
" Baugrunduntersuchung

I I Grindungsberatung
| L Geotechnik
i e Ingenieurgeologische
‘ Gutachten

S i G e K o
Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache
£ nicht aufbewahrt. Dieser Priifbericht umfasst 3 Seiten und 2 Anlagen. Er darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Jede Vertf-
o fentlichung bedarf besonderer Zustimmung.
: . Ust-1dNr.:
DE 1694749370
(( DAkkS Amtsgericht Stuttgart
Deutsche HRB-Nr. 204471
Akkreditierungssielle
D-PL-17298.01-00 Geschaftsfihrer

Heidrun Haag
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2 Priifergebnisse " "
6z
a
2.1 KorngrdéRenverteilung (DIN EN 933-1, Waschen und Trockensiebung) =
Eigenschaft Ist Soll E 4
Anteil < 0,063 mm M.-% 2,8 <5 =
Kategorie - UFs UFs 2
Die vollstandige KorngrofRenverteilung des Baustoffgemisches ist in Anlage 1 grafisch ==
und tabellarisch dargestellt.
2.2 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4)
Eigenschaft Ist Soll Baugrund

Kornform S/ M.-% 13 <50

Kategorie - Shis Slsg

23 Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1367-1)
Gepriifte Kornklasse: 8/11

Eigenschaft ., Ist Soll

Prozentualer Massenverlust F M.-% 0,7 <4

Kategorie - Fi By

Der Priifwert wurde im Rahmen der Gltetiberwachung nach den TL G SoB-StB 20 er-
mittelt (Prafbericht Nr. 287010).

2.4 Proctorversuch (DIN 18127)

Eigenschaft Ist Soll
Proctordichte pp, glem® 1,93 5
optimaler Wassergehalt wp; M.-% 1,5 -

Die beim Versuch ermittelten Messpunkte und die Ausgleichskurve (Proctorkurve) des
Baustoffgemisches sind in Anlage 2 tabellarisch und grafisch dargestellt.



.
= i
Prifbericht Nr. 84889 vom 29.06.2022 Seite 3 von 3 < ¢ i
=
25 Wasserdurchlissigkeit k* an der Kornklasse 0/32 (DIN 18035-5, Absch. 6.6.1) 4
g e
Eigenschaft Ist Soll a "oy
36,0 x 107 - = P
Wasserschluckwert k* 2 _ = -~
Einzelversuche s 0.0 % 10 = , 1
45,0 x 10 - == s
>1x102 * s 6
Wasserschluckwert k* Mittel cm/s 37,0x 10 N 2,0 v 5
22x10-°= = "
) ==
*" Anforderung gemaR DIN 18035-6 (Kunststofffidchen)
) Anforderung geméf DIN 18035-7 (Kunststoffrasensysteme) -
S

3 Grundlagen

B augrund

— DIN 18035-6:2021-08 Sportplatze — Teil 6: Kunststoffflachen
— DIN 18035-7:2019-12 Sportplatze — Teil 7: Kunststoffrasensysteme

4 Beurteilung

Die Anforderungen an Tragschichten ohne Bindemittel entsprechend den in Abschnitt 3
genannten Grundlagen werden von der untersuchten Probe des Baustoffgemisches
erfillt.

Institut Dr. Haag GmbH

[

Dipl.-Geol. Heidrun Haag
(Prufstellenleiterin)




Priifbericht Nr. 84889 vom 29.06.2022

Anlage 1 von 2

KorngréRenverteilung (DIN EN 933-1)

Bezeichnung Priifgut: ToB 0/16

Siebnennéffnungsweite Siebriickstand Siebdurchgang
mm M.-% M.-%
45 0,0 100
31,5 0,0 100
224 0,0 100
16 10,0 90
11,2 316 58
8 9,3 49
5,6 12,8 36
4 10,0 26
2 9,8 16
1 76 9
0,5 4.9 4
0,063 1,1 2,8
< 0,083 28 -

Graphische Darstellung der Ergebnisse (Sieblinie)
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Proctorversuch (DIN EN 18127) . &
Baustoffgemisch: ToB 0/16 g
Uberkorn > 31,5 mm: 0 M.-% -
Durchmesser Proctortopf: 150 mm s |
Hbhe Proctortopf: 125 mm = ,
Masse des Fallgewichtes 4,5kg = ?
W
Prifwerte =
Wassergehalt M.-%| 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 =
Trockendichte Mg/m®| 1,866 1,900 1,932 1,888 1,868
2,20 | | | S ]
—| ====Proctorkurve i BE BT ED
215 +—| =Proctorkurve korrigiert \\
— Sattigungslinie ~
2,10
2,05
=
E
[=2]
2 2,00
g
& 195
ik -~
= /\
s 1,90 Y
- y 4
3 a N
1,85
1,80
1,75
y 1,70

Wassergehalt w [M.-%]

Proctordichte pp,: 1,93 Mg/m®
optimaler Wassergehalt wp,.: 1,5 M.-%



